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Optimalis vezérlbnyomas
Optimum control pressure

==| 4 Vv'v >
0 4

¥

Uzemi nyomas (szallitbnyomas)

+ Nyomaskullonbség

Ap a vezérlényomas (C) és az lizemi nyomas (A) kozott

Operating pressure (line pressure)

+ Differential pressure

Ap between the control pressure [C] and operating pressure [A]

= Beallitando optimalis vezérlbnyomas
(zarényomas)
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» Hany bar siiritett levego sziikséges (optimalis vezérl6-
nyomas) a fojtészelep zarasahoz?

= Optimum control pressure to be set
(closing pressure)
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» How much compressed air (control pressure) is required
to close the pinch valve?

OPTIMALIS VEZERLONYOMAS
Uzemi nyomas +  Nyomaskullonbség

| |
Ugyfél specifikacija Tipustabla

miszaki tajékoztatd lapot)

(lasd a ,Mandzsetta mindsége”

OPTIMUM CONTROL PRESSURE
Operating pressure +  Differential pressure

Customer specification Type plate
(techn. info sheet
sleeve qualities)

Megjegyzés:
A fojtoszelep maximalis vezérl6-/lzemi nyomasa
a tipustablan ill. az adatlapon talalhaté!

Miszaki valtoztatasok joga fenntartva.

AKO Armaturen & Separationstechnik GmbH
Adam-Opel-Str. 5 Fax:
E-Mail:

Internet:

65468 Trebur-Astheim
NEMETORSZAG / GERMANY

Telefon / Phone:

Note:
Please refer to the type plate or article text for the
maximum control / operating pressure of the pinch
valve!

Optimalis vezériényomas / Optimum control pressure

Technical details subject to change without notice.
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\ AKO Armaturen

: lhrQue\schven\i\-Spezya\!st

Your Pinch Valve Specialis

+49 6147 9159-0

+49 6147 9159-59

ako@toemloe-fojtohszelepek.hu / ako@pinch-valve.com
www.toemloe-fojtohszelepek.hu / www.pinch-valve.com
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